
 
LED 

1 
www.aim-sportline.com Versione 1.00 – 5 settembre 2018 

Significato dei LED – MyChron5/MyChron5 2T 

Domanda: 
Come posso interpretare il comportamento dei LED del mio MyChron5/MyChron5 2T? 

Risposta: 
I possibili comportamenti dei LED del MyChron5/MyChron5 2T ed i rispettivi significati sono descritti 
di seguito: 

• LED 1 rosso lampeggiante lento + schermo spento: 
indica che il sistema si trova in modalità Booter, non presentando un normale comportamento. In 
questo caso è consigliato effettuare un aggiornamento firmware, in quanto è possibile collegare il 
MyChron5 al PC via Wi-Fi. 

• LED 1 rosso lampeggiante lento -> LED 1 rosso lampeggiante veloce -> spegnimento del 
MyChron5: 
indica l’avvenuta procedura di aggiornamento del firmware del dispositivo (accompagnato da un 
messaggio popup a display). 

• LED 1 + LED 2 blu lampeggianti veloci: 
alla prima accensione in seguito ad un firmup (descritto sopra), indicano la procedura di 
aggiornamento del firmware dei moduli di espansione solamente se sono inclusi nella rete CAN 
AiM, oltre che del modulo GPS interno (accompagnato da un messaggio popup a display). 
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