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1 
Introduzione 

Questo datasheet spiega come installare i nuovi potenziometri lineari Eclipse di AiM. Il sensore è 
disponibile con diverse corse e collegamenti elettrici e viene venduto con cablaggi per alte 
temperature. 
I logger AiM possono misurare lo spostamento tra due punti utilizzando un sensore (potenziometro 
lineare) direttamente collegato ai due punti di misura. Questo potenziometro può misurare 
spostamenti lineari come: 
• compressione o estensione degli ammortizzatori 
• rotazione dello sterzo attraverso lo spostamento della cremagliera 

2 
Codici prodotto 

I potenziometri Eclipse hanno una filettatura maschile M4x0.7mm su entrambi i lati. Sono disponibili 
giunti a sgancio rapido o con cuscinetto all’estremità dell’asta opzionali. Il sensore può terminare con: 
• connettore Binder 719 a 4 pin maschio 
• fili liberi 
I codici prodotto cambiano con la corsa del sensore e la presenza/assenza dei giunti opzionali. 

I codici prodotto dei sensori terminanti con un connettore Binder 719 a 4 pin maschio sono: 

 Nessun giunto Giunto con cuscinetto Giunto a sgancio rapido 

50 mm X05ELP050A X05ELP050ABJ X05ELP050APJ 

75 mm X05ELP075A X05ELP075ABJ X05ELP075APJ 

100 mm X05ELP100A X05ELP100ABJ X05ELP100APJ 

125 mm X05ELP125A X05ELP125ABJ X05ELP125APJ 

150 mm X05ELP150A X05ELP150ABJ X05ELP150APJ 

175 mm X05ELP175A X05ELP175ABJ X05ELP175APJ 

200 mm X05ELP200A X05ELP200ABJ X05ELP200APJ 

225 mm X05ELP225A X05ELP225ABJ X05ELP225APJ 

250 mm X05ELP250A X05ELP250ABJ X05ELP250APJ 
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Codici prodotto dei sensori a fili liberi sono: 

 Nessun giunto Giunto con cuscinetto Giunto a sgancio rapido 

50 mm X05ELP050FW X05ELP050FWBJ X05ELP050FWPJ 

75 mm X05ELP075FW X05ELP075FWBJ X05ELP075FWPJ 

100 mm X05ELP100FW X05ELP100FWBJ X05ELP100FWPJ 

125 mm X05ELP125FW X05ELP125FWBJ X05ELP125FWPJ 

150 mm X05ELP150FW X05ELP150FWBJ X05ELP150FWPJ 

175 mm X05ELP175FW X05ELP175FWBJ X05ELP175FWPJ 

200 mm X05ELP200FW X05ELP200FWBJ X05ELP200FWPJ 

225 mm X05ELP225FW X05ELP225FWBJ X05ELP225FWPJ 

250 mm X05ELP250FW X05ELP250FWBJ X05ELP250FWPJ 

I codici prodotto delle interfaccia di montaggio opzionali sono: 

• Giunto con cuscinetto JPCJN0290 
• Giunto a sgancio rapido JPCUBHQSA009 

3 
Installazione 

Questo potenziometro per auto/moto può essere collegato a qualsiasi canale dei logger AiM. Per 
fissarlo si usino i due punti di fissaggio mostrati sotto. 
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Quando si installa il sensore: 
• si faccia molta attenzione a possibili piegature del cilindro interno; questi piegamenti, che possono 

capitare quando si stringono troppo le viti o in caso di montaggio scorretto, possono danneggiare 
seriamente il sensore; 

• si estragga il cilindro interno per circa 5mm (0.2 pollici) dalla posizione limite inferiore del sensore. 

Nota: non si usi il sensore per misurare distanze superiori alla corsa massima del potenziometro. 

4 
Dimensioni, pinout e caratteristiche tecniche 

I disegni sotto mostrano le dimensioni del sensore in millimetri [pollici]. Sensore terminante con 
connettore Binder 719 a 4 pin maschio sopra e a fili liberi sotto. 
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La tabella sotto mostra la crescita proporzionale in mm [pollici] di: 
• “A” (distanza del sensore chiuso) 
• “B” (lunghezza del corpo del sensore) 
• and “C” (corsa del potenziometro). 

“A” – Distanza del sensore chiuso “B” lunghezza del corpo del sensore Corsa del potenziometro (C) 

165 mm [6.50] 131 mm [5.16] 50 mm [1.97] 

190 mm [7.48] 156 mm [6.14] 75 mm [2.95] 

215 mm [8.46] 181 mm [7.13] 100 mm [3.94] 

240 mm [9.45] 206 mm [8.11] 125 mm [4.92] 

265 mm [10.43] 231 mm [9.09] 150 mm [5.90] 

290 mm [11.42] 256 mm [10.08] 175 mm [6.89] 

315 mm [12.40] 281 mm [11.06] 200 mm [7.87] 

340 mm [13.39] 306 mm [12.05] 225 mm [8.86] 

365 mm [14.37] 331 mm [13.03] 250 mm [9.84] 

Sotto sono mostrati il connettore del sensore a sinistra e il connettore di qualsiasi dispositivo AiM 
a destra; la tabella successiva mostra il pinout del connettore. 

  

Pin Funzione Colore del cavo 

1 Segnale analogico Bianco 

2 GND Nero 

3 Non collegato -- 

4 Vref 5 Vdc Blu 
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Sotto è mostrato il sensore a fili liberi e vengono spiegate le funzioni dei fili. 

 

Funzione Colore filo 

Segnale analogico Bianco 

GND Nero 

Vref 5 Vdc Blu 

L’intervallo del segnale in uscita dal sensore va da 500 a 4900 mV per abilitare la rilevazione dell’errore. 
Qui sotto sono mostrate le caratteristiche diagnostiche e la curva caratteristica del sensore: 

Lettura: < 100 mV-> ERRORE (circuito aperto) 
Lettura: > 4900 mV -> ERRORE (corto circuito) 
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I disegni sotto mostrano le dimensioni in mm [pollici] del giunto a rilascio rapido (sinistra) e del giunto 
con cuscinetto (destra). 

  

Le caratteristiche tecniche del sensore sono: 

Caratteristica Valore 

Segnale in uscita Vref 5 Vdc 

Segnale in uscita 500 m=0 
4500 mV=gamma completa 

Ripetibilità ≤ 0.01 mm 

Velocità di operatività ≤ 10 m/s 

Ciclo di vita >25 milioni di cicli 

Linearità indipendente ≤±0.5% 

Temperatura di funzionamento da –30°C a +100°C 

Impermeabilità IP65 

Corpo Resina epossidica rinforzata con fibra di vetro  

Barra Fibra di carbonio 

Peso 20÷40 g 

Tipo cavo Per alte temperature M22759 AWG26, Viton Sleeve 

Lunghezza cavo 500 mm 

Interfaccia di montaggio Filettatura maschile M4x0.7 



 

 

7 

5 
Prolunghe 

Il sensore viene venduto con un cavo da 50 cm. Sono disponibili prolunghe di lunghezze standard 
come optional; è anche possibile ordinare cavi di lunghezze specifiche. I codici delle prolunghe 
cambiano con la lunghezza e a seconda del dispositivo cui devono essere collegati. 

Cavi necessari per collegamento cio: 
• EVO4S 
• Channel Expansion 

Codici: 
• V02PCB05BTXG – lunghezza cavo: 500 mm 
• V02PCB10BTXG – lunghezza cavo: 1000 mm 
• V02PCB15BTXG – lunghezza cavo: 1500 mm 
• V02PCB20BTXG – lunghezza cavo: 2000 mm 
• V02PCB25BTXG – lunghezza cavo: 2500 mm 
• V02PCB30BTXG – lunghezza cavo: 3000 mm 

 

Prolunghe per collegamento con: 
• MX* 1.2/1.3 
• MX*1.2/1.3 Strada 
• MXPS 
• MXsl 
• MXm 
• EVO5 
• MXL2 
• PDM08 /PDM32 

Codici prodotto: 
• V02PCB05B – lunghezza cavo: 500 mm 
• V02PCB10B – lunghezza cavo: 1000 mm 
• V02PCB15B – lunghezza cavo: 1500 mm 
• V02PCB20B – lunghezza cavo: 2000 mm 
• V02PCB25B – lunghezza cavo: 2500 mm 
• V02PCB30B – lunghezza cavo: 3000 mm 

 

 


	1
	Introduzione
	2
	Codici prodotto
	3
	Installazione
	4
	Dimensioni, pinout e caratteristiche tecniche
	5
	Prolunghe


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


